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(ST) Abstract: The invention relates to a fuel cell system for supplying electric power to at least one electric consumer Said fuel 
ce system compnses at least one fuel cel., a power storage device, and a switching device for separating and connSngS fue 

rue. f l6aS, r e COnSUmen ^ SWitCWng dCViCe " pTOVided With at leas < «"» order to !l ow fte 

fuel cell and me power storage dev.ce to be independently separated torn and connected to the at least one electric consumer The 

SE£ re, T t 5 3 meth ° d T rating SUCh 3 fUCl Ce " SyStem ' aCCOrdi "8 to whic " «» -itches are periodically Said 
The mvenuon can but does not necessanly need to be used in mobile fuel cell systems, e.g. as a drive unit or anAPU for a vehicle. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Brennstoffzellensystem zur Versorgung wenigstens eines elektrischen Verbrau- 
chers nut elektnscher Leistung, umfassend zumindest eine Brennstoffzelle und eine Energiespeichereinrichtung, sowie eine Schalt- 
einnchtung zum Trennen und Verbinden des Brennstoffzellensystems mit/von dem wenigstens einen Verbraucher. Die SchaJteinrich- 
tung weist wenigstens zwei Schalter auf, so dass die Brennstoffzelle und die Energiespeichereinrichtung unabhangig voneinander mit 
dem wenigstens einen elektrischen Verbraucher trennbar und verbindbar sind. AuBerdem betrifft die Erfindung ein verfahren zum 
Betreiben eines solchen Brennstoffzellensystems, bei welchem die Schalter periodisch betatigt werden.Die Erfindung kann muss 
jedoch nicht zwingend, in mobilen Brennstoffzellensystemen, z.B. als Antrieb oder als APU fiir ein Fahrzeug, eingesetzt werden 



